Physikalisch-Technische Bundesanstalt P-I-B

Braunschweig und Berlin

(1) EG-Baumusterpriifbescheinigung

(2)  Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgeméfen Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG

(3) EG-Baumusterpriifbescheinigungsnummer

PTB 03 ATEX 1131

(4) Gerat: Steuer- und Regelgerat Typ d.63.-....-....

(5) Hersteller: TPK Karl Kapfer

() Anschritt 74219 Méckmithl  Deutschland i

(7) Die Bauart dieses Gerdtes sowie die verschiedenen zulassigen Ausfihrungen sind in der Anlage und den

darin aufgeflihrten Unterlagen zu dieser Baumusterpriifbescheinigung festgelegt.

(8) Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt bescheinigt als benannte Stelle Nr. 0102 nach Artikel 9 der
Richtlinie des Rates der Européischen Gemeinschaften vom 23. Mérz 1994 (94/9/EG) die Erfiillung der
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderunger fiir die Konzeption und den Bau von Geraten
und Schutzsystemen zur bestimmungsgemafRen Verwendung in explosionsgeféhrdeten Bereichen
gemahl Anhang ll der Richtlinie.

Die Ergebnisse der Prifung sind in dem vertraulichen Priifbericht PTB Ex 03-12223 festgehalten.

(9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfiillt durch Ubereinstimmung
mit .
EN 50014:1997 + A1 + A2 EN 50018:2000 “ . EN 50019:2000
EN 50281-1-1:1998 R

(10) Falls das Zeichen ,X“ hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen fiir die
sichere Anwendung des Gerétes in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.

(11) Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Prifung des festgelegten
Gerétes gemah Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten fir die Herstellung
und das Inverkehrbringen dieses Gerétes. Diese Anforderungen werden nicht durch diese Bescheinigung
abgedeckt, : : ‘ .

(12) Die Kennzeichnung des Gerates muf die folgenden Angaben enthalten:

@ 12G/D EExde liC T6 oder T5 IP 68 T 80 °C/95 °C
bzw. EEx d lIC T6 oder T5 IP 68 T 80 °C/95 °C

Braunschweig, 13. August 2003
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* EG-Baumusterprifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben _keine Guitigkeit,
Diese EG-Baurnusterprifbescheinigung darf nur unveréndert welterverbreitet werden,
Ausziige oder Anderungen bedirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
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(13)

(14)

(15)

‘,Elektnschén Daten

_ Bemessungsspannung Y e, bls o
Bemessungsstrom ® .......... max. AR R, N
Anschluf?squerschnltt S o “'0,5bis 2 5 mm2

| Prifbericht PTB Ex 0312223

|EG-Baumusterprifbeschelnigung PTB 03 ATEX 1131

Beschre:bunqdes Gerétes . C
Das Steuer- und Regelgerat Typ d.83.-...m...s besteht aus. dem druckfest gekapselten Gehéuse.

in'das die elektrischen Betriebsmittel elngebaut werden. Der ‘Anschiuy’ erfolgt tiber gine direkte -

druckfest gekapselte Leitungseinflihrung: nach gesondsrter Prifbescheinigung oder-eine einge- - L
gossene Anschluleitung (Kabelschwanz) odi 2T einen mﬁegnerten Anschluf&kasten m der Zund-j -

schutzart Erhdhte Sicherheit.”

je nach verwendefer Le/tungsemfuhrung und’ Anschluﬁlertung
Umgebungstemperatur bei Temperaturklasse ; 

T5bis85°C T6bl$50°C ;ff_"

Dle Bemessungswerte smd Hochstwerte dle tatséchhohen elektnsche
_den- eingebauten elektrischen Betriebsmitteln bestimmt. Der Hersteller
“"ser Grenzwerte bei Einhaltung der zutreffenden Normeri ‘und abh&ngig von Netzbedmgun-l-j
" ‘gen, Betriebsart, Gebrauchskategorie usw.-die-endgditigen: Bemessungswerte fest We:tere‘ -
) ‘techmsche Emzelheﬂen sind m den Prﬂfungsunterlagen festgelegt ik -

‘ Dle Zusammensetzung des Zundschutzart rizelchens nchtet su:h nach den ZUndschutzarten‘_f;‘f,_ -

der;eweds verwendeten Komponenten. O E

Besondere Bedungungen R L e
Keme : e

Das Steuer- und Regelgerat darf auch Y.ﬁb—er danr geeig_' ste Lei
leitungssystemne angeschlossen werden, die deni Anforderungen-von EN: 5001
und 13.2 entsprechen und fir die eine gesonderte Prifb chemlgung vorliegt, -

Nlchtbenutzte Offnungen sind entspechend EN 50018 AbsC hmtt 11 zu verschhei&e

eltungsamfﬁhrungen oder Rohr- o
bschmtt 1 3 1

Kabel- und Le«tungsemfﬂhrungen sowie Verschlusstopfen ‘emfacher Bauart dun‘en mcht ver-
wendet-werden. S S
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" EG-Baumusterprifbescheinigungen.ohn ' 3r
_ o -Diese EG-Baumusterprifbeschelnigung-darf.nur. unveréndert: weltarverb warden
Auszﬁge oder Anderungen bedurfen der Genehmigung der. Phyu!kallsch-Ted\nlsch N Bundasanstatt

- Physikalisch-Technische- Bundesanstalt * Bundesallee.100.2:D-38116. Braunschwelg




Physikalisch-Technische Bundesanstalt P ?
Braunschweig und Berlin . : | | : ;
Anlage zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 03 ATEX 1131

Die Anschluleitung des Steuer- und Regelgerates muf fest verlegt werden, Leitungen in der
Qualitat HO5, HO3 oder vergleichbare sind geschitzt zu verlegen,

Die Qualitat der AnschiuRleitung ist so zu wahlen, dass sie den thermischen Anforderungen im
Einsatzbereich genugt. ’

Diese EG-Baumusterprifbescheinigung und kinftige Nachtrége hierzu gelten gleichzeitig als
Nachtrage zur Konformitatsbescheinigung PTB Nr. Ex-96.C.1024.

(18) Grundlegende Sicherheits- und GeSundheitsanforderu‘noen
Erfullt durch Ubereinstimmung mit den vorgenannten Normen

Braunschweig, 13. August 2003

Zertifizierungsstelle Exp \s@h‘%g&u 2,

o

Seite 3/3

EG-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Sieg'el haben §<eine Giiltigkelit.
Diese-EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unversndert WeltewerQrettet werden. .
Ausz(ge oder Anderungen bedtrfen der Genehmigung der Physlkalisch-Technischen Bundesanstalt, :
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